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Fachartikel Nr. 6: Bildunterschriften – Leichtbau und E-Mobilität 

 

Foto 1 - Stahl 

 

Foto 2 - Stahl 

 

Foto 3 - Stahl 

 

BMW setzt wie andere Autohersteller auf Klimaneutralität im Lieferantennetzwerk. 

Quelle: BMW Group  

 

Foto 4 - Materialmix Porsche Taycan 

 

Quelle: Porsche 

Die Leichtbau-Karosserie des Porsche Taycan: Intelligenter Materialmix aus Stahl und 

Aluminium.  



 

2 
 

 

Foto 5 - Mega_Casting__Tesla_Hinterwagen 

 

Tesla will den Trend beim Druckguss von Großgussbauteilen setzen.  

Quelle: Tesla 

 

Foto 6 – Volvo_Cars_mega_casting 

 

Volvo folgt Tesla beim Mega-Casting. 

Quelle: Volvo 

 

Foto 7 

 
tkse_jfe_applicable_component_bauteilanwendung 

Stahl ist global der Leichtbauwerkstoff Nr.1, das Innovationspotenzial noch lange nicht 

gehoben. Erst kürzlich haben die japanische JFE Steel und thyssenkrupp Steel 

gemeinsam neue hochfeste Karosseriestähle zum kostengünstigen Kaltumformen auf 

den Markt gebracht. Die Werkstoffe mit 980 und 1180 MPa Festigkeit haben im 

Vergleich zu herkömmlichen hochfesten Stählen eine höhere Streckgrenze und eine 

höhere Zähigkeit. Diese Eigenschaften versprechen eine weitere Gewichtsreduzierung 

des Karosserierahmens und eine bessere Crashperformance. 

Quelle: Thyssenkrupp Steel Europe 

 


